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Revêtement d'uréthane souple  

UreCoat® est un mélange d’uréthane à deux composants (A + B) applicable au pinceau sur différentes surfaces pour 
un revêtement flexible, robuste et résistant aux impacts. UreCoat® adhère à de nombreuses surfaces et peut être 
utilisé comme revêtement souple pour le polystyrène expansé (mousse EPS), le tissu, certains métaux et  matières 
plastiques, le bois, la corde (pour faire des lianes) et beaucoup plus. Le caoutchouc durci est résistant aux rayons UV.  

 

Utiliser comme base de peinture flexible: UreCoat® est de "couleur neutre" et se colore facilement avec les co-

lorants SO-Strong®, UVO® ou Smooth-On IGNITE® pour créer une peinture permanente pour les uréthanes ou mousses 
souples. Lorsque durcis, UreCoat® pliera et fléchira avec la pièce en caoutchouc ou en mousse.  

Ratio de mélange : 100A:10B au poids (balance précise au gramme est nécessaire), le temps de travail est de 8 mi-

nutes, le temps d’attente entre les couches de 30 minutes, le temps de séchage est de 2 heures et le temps de travail 
complet est de 16 heures à 73°F/23°C. UreCoat® ne contient pas de phtalates ou COV.  

 

   

Rendement en surface 

Quantité Appliqué à 

1/32’’(0.8mm) 

Appliqué à 

1/16’’(1.6mm) 

Unité d’essai 

(1.1 Lbs./0.50Kg.) 

1 Gallon 

(9 Lbs./4.08Kg.) 

5 Gallons 

(44 Lbs./19.96 Kg) 

6.45pi.²(0.60m²) 

52.8pi.²(4.91m²) 

258.1pi.²(23.99m²) 

3.23pi.²(0.30m²) 

26.4pi.²(2.45m²) 

129.1pi.²(11.99m²) 

 Propriétés Physiques 

Ratio du mélange : 100A : 10B au poids 

Viscosité/mélange (cps): 3800  (ASTM D-2393) 

Gravité spécifique (g/cc):1.05   (ASTM D-1475) 

Volume Spécifique(cu.³/lb): 26.4 

Temps/Travail: 8min.(73°F/23°C)* (ASTM D-2471) 

Résistance/Déchirure(pli): 256   (ASTM D-624) 

Temps entre les couches:  30 minutes * 

Temps maximum d’adhérence : 2 heures * 

Temps de durcissement: 16heures (73°F/23°C)   

Couleur : Ambre Translucide  

Durométrie ’Échelle A’ : 70         (ASTM D-2240) 

Résistance/Tension(psi): 1360    (ASTM D-412) 

Modulus 100%psi: 503                (ASTM D-412) 

Étirement/Rupture: 876%           (ASTM D-412) 

*En fonction de la masse 

Toutes ces données ont été établies après 7 jours à la 
température ambiante(73°F/23°C) 

La quantité à mélanger pour l’application— Puisque c’est 

un revêtement, une petite quantité fait un long chemin. Mélanger 
seulement ce que vous pouvez appliquer sur votre surface en 8 mi-

nutes avant que le matériau prenne forme. 

RECOMMENDATIONSRECOMMENDATIONSRECOMMENDATIONS   

Préparation— Utiliser et entreposer ce produit à la température 

ambiante (73°F/23°C). Ce produit a une durée de vie limitée et doit 
être utilisé le plus tôt possible. Il est recommandé de faire une appli-

cation à petite échelle, afin de vous assurer de la compatibilité et de 
l’efficacité du produit. 
Sécurité — Utiliser dans un endroit ventilé adéquatement. Afin de 

minimiser les risques de contamination, utiliser des lunettes de sécu-

rité, des manches longues et des gants de caoutchouc. 
Environnement — Comme tous les uréthanes, UreCoat® est sen-

sible à l'humidité et doit être utilisé dans un environnement à faible 
humidité afin de minimiser les bulles (moins de 50% d'humidité rela-
tive).  
Surface de préparation — Les surfaces poreuses ou non-

poreuses ainsi que les métaux devraient être poncées puis nettoyées 

avec de l'alcool. Par la suite, les métaux doivent être recouvert de 
deux couches de laque en vaporisateur. Laisser sécher. Si vous utili-
sez UreCoat® comme base de peinture pour le caoutchouc uréthane  

ou de la mousse souple, essuyer les surfaces propres avec de l'alcool et laisser sécher. Après avoir pesé les composants 
dans des contenants séparés, ajouter un colorant SO-Strong®, UVO® ou IGNITE® ou un colorant tel que désiré à la 
partie A et  pré-mélanger soigneusement. Ajouter la partie B et mélanger soigneusement tous les composants. 



Mesure et mélange — Avant de commencer, pré-mélanger soigneuse-

ment la partie B afin de disperser les composants qui ont pu se déposer. 
Une balance précise au gramme est requise pour mesurer avec précision 

100 parties A pour 10 parties B. Mélanger soigneusement dans un réci-

pient pour 2 - 3 minutes en utilisant un bâton plat. Gratter énergiquement 
les côtés et le fond du récipient afin d’amener le mélange hors des côtés. 

Extension du temps de travail — Réduire la masse du mélange pour 

augmenter le temps de travail. Exemple: étendre deux feuilles de papier 
d'aluminium pour créer un plateau plat à usage unique avec des côtés ver-

ticaux pour contenir le liquide. Ensuite, mélanger les parties A et B et ver-
ser le mélange dans la feuille d'aluminium pour réduire la masse. Votre 
temps de travail augmentera de façon significative. 
Application — Appliquer une couche mince à la surface en vous assu-

rant qu'il n'y ait pas de coups de pinceau. Laisser le mélange sécher par-
tiellement 30 minutes et appliquer une deuxième couche. Des couches 

supplémentaires peuvent être ajoutées si besoin. 

Amincissement — Pour amincir l’UreCoat®, le mélange recommandé 

est de 100 parties A +10 parties B + 25 parties d'essence minérale ou plus  
selon l'application. Pré-mélanger le solvant dans la partie A avant d'ajouter 
la partie B. Observer tout les précautions d’usage lors de la manipulation 

des solvants. Mélanger soigneusement pour une couleur uniforme. La va-
porisation de UreCoat® est déconseillée. 

Épaississement — UreCoat® peut être épaissi jusqu’à consistance pâ-

teuse , pour le brossage des surfaces (utiliser une truelle si désirée).  Ure-
Fil® 11 est une composante efficace pour l’épaississement de ce matériau. 
La charge de remplissage maximale recommandée lorsqu’on  

utilise Ure-Fil® 11 est 100 parties de UreCoat® Partie A à 10 parties de 
UreCoat® Partie B à 15 parties de Ure-Fil® 11. Assurez-vous que la com-
posante est sec et pré-mélanger à la partie A avant de combiner avec la 
partie B.  

Finition de la surface — L’UreCoat® aura un fini très brillant. Si un 

fini mat est souhaité, nous avons deux techniques recommandées; une fois 

sec ou partiellement, UreCoat® (30 - 60 minutes après l'application), es-
suyer la surface avec un chiffon non pelucheux ou brosser légèrement la 
surface avec un pinceau souple. Ne pas attendre que la surface soit com-

plètement sèche. Une autre option consiste à saupoudrer légèrement la 
surface de UreCoat® partiellement durcie avec du sucre en poudre. Une 
fois que l’UreCoat® est complètement sec, le sucre en poudre peut être 
lavée avec de l'eau, laissant un fini mat 

à la surface.  

Durcissement — Laisser UreCoat® durcir toute la nuit (au moins 16 

heures) à la température ambiante (73 ° F / 23 ° C) avant de le manipu-
ler. Le temps de durcissement complet peut être réduit, en le chauffant  à 
150°F/60°C  pendant 4 heures. Ensuite, laisser UreCoat®  revenir à la 
température ambiante avant de manipuler.   

Nettoyage — Grattez délicatement les parties non durcies de la surface  avec un outil à bord plat et nettoyer  

UreCoat® avec de l'alcool. 


